PRE-MOTION

Drehbiihne MAX 100 kg - 200 kg - 300 kg

Elektrische Drehscheibe fiir eine maximale Belastung von 100, 200 oder 300 kg

Spezifikationen
- Durchmesser: @ 400 mm
- Hohe: 115 mm
- Eigengewicht: 15,5 kg (ohne Schleifring) oder 16,5 kg (mit Schleifring)
- Material des Geh&uses: Metallkonstruktion mit weilem Kunststoffgehduse
- Drehgeschwindigkeit: 2,5 Umdrehungen/Min. oder 1,0 Umdrehung/Min. (extra langsam)
- Drehrichtung: Rechtsherum
- Stromverbrauch: 30 W
- Stromversorgung: 230 VAC, 50 Hz
- Kabelldnge: 2 m
- Inkl. 4 Locher an dem AuRenrand der Drehscheibe zum montieren eines Drehteller
- Inkl. Rutschkupplung
- Hangend oder an der Wand befestigt betragt die maximale Tragfahigkeit 50 kg

Lieferbar in folgenden Versionen
- MAX 100 kg
- MAX 200 kg
- MAX 300 kg

Optionen
- Schleifring (230 VAC, 900 W, 4 A)
- Geschwindigkeitsregler: passen Sie die Geschwindigkeit stufenlos mit -40% an (L: 25 cm / B:
16 cm / H: 9 cm / Gewicht: 2 kg)
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Drehbihne MAX 100 - 200 - 300 kg online ansehen
Pre-Motion Presentation Systems B.V Faradaystraat 16 - 6718 XT Ede - Niederlande

O N info@pre-motion.de pre-motion.de +31 (0)318 505 780



https://www.pre-motion.de/produkte/drehscheibe/drehteller-elektrisch-kaufen/drehbuehne-100-200-300-kg
https://www.pre-motion.de/produkte/drehscheibe/drehteller-elektrisch-kaufen/drehbuehne-100-200-300-kg

