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Drehteller auf die Pre-Motion Drehscheibe montieren 
Gebrauchsanleitung zum montieren des Drehteller auf die Drehscheibe 

Schritt 1: Was Sie benötigen: 
• Drehscheibe
• Drehteller
• Plastiktüte mit 6 Schrauben und 6 Ringen
• Schraubenzieher
• Saubere Decke oder Handtuch worauf Sie den Drehteller mit der Presentierfläche nach unten

drauf legen können um Beschädigungen zu verhindern.

Schritt 2: Die Drehscheibe (auf dem Kopf) auf den (bereits auf dem Kopf liegenden) Drehteller legen. 
Legen Sie die Drehscheibe auf den Kopf auf den Drehteller. Schieben Sie die Drehscheibe in die richtige 
Position: die Löcher an dem Außenrand der Drehscheibe genau über die vorgebohrten Löcher des 
Drehteller. Die Drehscheibe liegt dann genau in der Mitte. Wenn Sie eine Drehscheibe mit Schleifring 
haben, dann müssen Sie das Stromkabel in den vorgefertigten Schlitz des Drehtellers legen. 
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II 
 

 
Schritt 3: Ziehen Sie die Schrauben an. 
Legen Sie erst über jedes Loch ein Ring bevor Sie die Schrauben anziehen. 
 

 
Schritt 4: Drehen Sie die Drehscheibe mit Drehteller um 
Wenn der Drehteller gut befestigt ist können Sie die Kombination aus Drehscheibe und Teller vorsichtig 
an dem gewünschten Ort platzieren. 

 
 
 
Fragen? 
Bei Fragen zur Montage des Drehteller können Sie unser Supportteam kontaktieren. Mailen Sie Ihre 
Frage an info@pre-motion.de, oder nehmen Sie zu Bürozeiten telefonisch Kontakt mit uns auf unter 
der 0031-(0)-318-505780. 
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